
PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAVIDOTTI E POZZETTI
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 PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del progetto:

Committente:
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Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

LINEA  IN CA VO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA  DI N.2 CAVI MT SU TERRENO NATURALE

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F  interno =120
mm)

LINEA  IN CA VO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA  DI N.2 CAVI MT IN STRADA COMUNALE ASFALTATA

LINEA  IN CA VO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA  DI N.2 CAVI MT IN VIABILITÀ DI SERVIZIO SU MISTO ST ABILIZZATO

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

SEZIONI TIPO PER POSA TUBAZIONI MT STRADE ESTERNE AL CAMPO

Progettazione:

PCR
PCR ENERGY SRL
Via Nazionale ­ Fraz. Zuppino
84029­Sicignano degli Alburni(SA)
E­mail: pcrenergy@tiscali.it
PEC: pcrenergysrl@pec.it

I tecnici:

Visti e approvazione

Regione Campania          Provincia Benevento            Comune di Apollosa

PVFA­D49.01­00­00

Data:Rev. 00 :

“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da
fonte solare della potenza di 9560,00 kWp, sito in Apollosa (BN) in Area di Sviluppo Industriale

(ASI), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili”
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Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

LINEA  IN CA VO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA  DI N.1 CAVI MT SU TERRENO NATURALE

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F  interno =120
mm)

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F  interno =120
mm)

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F  interno =120
mm)

Manto d'usura
Pavimentazione in

(Tout-venant o binder)
conglomerato bituminoso

Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

Sottofondo

LINEA  IN CA VO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA  DI N.1 CAVI MT IN STRADA COMUNALE ASFALTATA

LINEA  IN CA VO SOTTERRANEO IN TUBAZIONE
POSA  DI N.1 CAVI MT IN VIABILITÀ DI SERVIZIO SU MISTO ST ABILIZZATO

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Materiale arido

Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto

Misto granulometrico
stabilizzato, steso e rullato

SEZIONI TIPO PER POSA TUBAZIONI MT STRADE ESTERNE AL CAMPO
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Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F  interno =120
mm)

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV
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Sabbia o inerte prescritto

Nastro monitore

Materiale arido

Tubo in polietilene tipo
"N450" (F esterno =160
mm - F  interno =120
mm)

Cavo attivo tripolare ad
elica visibile con
conduttore in alluminio
ARE4H5EX 12/210 kV

Manto d'usura
Pavimentazione in

(Tout-venant o binder)
conglomerato bituminoso
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